Baureihe ZW-5

HITACHI

RADLADER

Modellcode : ZW330-58

L&' Max. Motorleistung : 213 kW (290 PS)
Betriebsgewicht : 26.630 - 27.100 kg
Schaufelinhalt (ISO gehauft) : 4,1 - 5,2 m3
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einem umfassenden Angebot an
Kundendienstleistungen wahlen.
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Modernste Technik

Mit der schnellen Leistungsumschaltung l&sst sich der
Arbeitsmodus des ZW-5 bei Bedarf andern um kurzzeitig
Hdchstleistung abzurufen.

Geringere Kraftstoffkosten

Der neue Radlader ZW-5 besitzt zwei Betriebsarten. Diese stellen

je nach Einsatzart die gerade benétigte Leistung zur Verfugung. Die
eine eignet sich flr den normalen Einsatz und hilft dabei, Kraftstoff zu
sparen, die andere bietet sich fur anspruchsvollere Aufgaben an und
erhdht die Produktivitat. Die optionale automatische Motorabschaltung
vermeidet Kraftstoffverschwendung, wenn der Motor l&ngere Zeit im
Leerlauf arbeitet.

Hohe Produktivitat
Ein neuer Hydraulikkreislauf vereinfacht die kombinierte

Verwendung von Schaufel und Hubarm bei Ladearbeiten
und gibt der Schaufelfunktion bei solchen Arbeiten
Prioritat.

Umweltschonender Betrieb
Ein Schalldampfer mit Partikelfilter
filtert Luftschadstoffe heraus, die dank
des Oxidationskatalysators sowie der
Abgastemperaturregelung

automatisch verbrannt werden.

Leistungsstarker Motor
Der wassergekuhlte
Sechszylinder-Turbodiesel mit
12,9 Litern Hubraum sorgt fur
enorme Leistung beim Schirfen, .
ermdglicht eine beeindruckende C - ‘: k
Fahrgeschwindigkeit und .
glanzt mit hervorragenden
Verbrauchswerten.

Achse fiir schweren Einsatz
Hitachi-Achsen sind fur ihre hohe
Leistung und Robustheit bertihmt - ideal
flr das Arbeiten unter harten Bedingungen.

ZW33



Bei der Konstruktion des neuen Hitachi ZW330-5 hatten wir ein klares Ziel vor Augen: lhre Vision mit Leben zu erfllllen.
In Sachen Produktivitat, Komfort, moderner Technik, Umweltschutz und Wartungsfreundlichkeit Gberzeugt er in allen
Belangen. Er erflllt nicht nur die Erwartungen unserer Kunden an eine hochwertige, zuverlassige Maschine, sondern
bietet dem Fahrer auch eine besonders sichere Arbeitsumgebung, eine komfortable Kabine mit ergonomischen

Bedienelementen und insbesondere eine Maschine, die schnell und prazise reagiert. Damit der neue ZW330-5 immer
verflgbar ist, haben wir ihn durch entsprechende Funktionen besonders wartungsfreundlich gemacht. Unseren Kunden,
die noch mehr flir maximale Standzeiten tun und ihre Investition schiitzen mdchten, bieten wir zudem das flexible Hitachi
Support Chain Kundendienstprogramm an.

Geraumige Fahrerkabine

Der beheizbare Iuftgefederte Sitz lasst sich fir noch mehr Beinfreiheit
weiter zurlickschieben. Auch die in der Neigung verstellbare,
ausfahrbare Pop-up-Lenksaule wurde neu positioniert, um mehr
Platz zu gewinnen.

Ultimativer Komfort

Eine Klimaautomatik regelt die Temperatur im Inneren der Kabine,
und flr Arbeiten in Abfalldeponien ist ein optionaler Filter erhaltlich.
Die Schallisolierung reduziert den von auBen eindringenden
Larmpegel.

Einfacher Zugriff auf Informationen

Die neue, groBe LCD-Multifunktionsanzeige zeigt die wichtigen
Informationen auf einen Blick und stellt dem Fahrer viele
Einstellméglichkeiten zur Verflgung.

Fahrersicherheit

Eine ungeteilte Frontscheibe und groBe
Sonnenblende sorgen fir noch bessere Sicht
vom Fahrersitz aus.

Kontrollierte Bewegung
Ein neues System zur Getriebeneutralschaltung ermdéglicht
geschmeidiges Arbeiten bei der Verladearbeit mit dem ZW-5.

Schneller und unkomplizierter
Wartungszugang

Der komplett Uberarbeitete Motor bietet leichten
Zugang zu Inspektionspunkten und ermdglicht
eine schnelle Wartung vom Boden aus.

Getriebesteuerung

Das Automatikgetriebe wahlit
den zum Fahren oder Laden
am besten geeigneten Gang.



KOMFORT

Bei der Konstruktion des neue Radladers ZW330-5 hatten wir eine klare Vorstellung davon, wie wichtig der Komfort fur den
Fahrer ist. Nachdem wir unsere Kunden eingehend zu ihren Anforderungen befragt hatten, haben Hitachi-Ingenieure verschiedene
Verbesserungen an der Kabine vorgenommen, um eine noch geraumigere Arbeitsumgebung mit deutlich besserer Sicht auf den
Arbeitsbereich zu schaffen. Zudem wurde eine Vielzahl an praktischen und bedienerfreundlichen Funktionen realisiert, die daflr
sorgen, dass Sie lhre Arbeit mihelos und komfortabel erledigen kdnnen, ohne sich am Ende eines langen Tages mude zu flhlen.




In Sachen Fahrerkomfort
Ist die Baureihe ZW-5 unerreicht

Nehmen Sie doch Platz

Bei der Konstruktion der neuen Radlader-Baureihe ZW-5 hat sich
Hitachi vorrangig dem Komfort des Fahrers gewidmet, um ihm einen
deutlich angenehmeren Arbeitstag zu ermdglichen.

Die geneigte Einstiegsleiter und die breiten Tritte ermdglichen

einen schnellen und leichten Einstieg in die Fahrerkabine.

Der beheizbare, luftgefederte Sitz mit einstellbarer Lendenwirbelstiitze
lasst sich fur mehr Beinfreiheit weiter als je zuvor zurtickschieben.

Die Handgelenk- und Armlehnen sowie die rechte Konsole lassen sich
einstellen, um eine komfortable Sitzposition einnehmen zu kénnen.
Die in der Neigung verstellbare, ausfahrbare Lenkséule wurde neu
positioniert, um mehr Platz zu gewinnen.

Angenehme Arbeitsbedingungen

Geschéftige Baustellen und Steinbriiche kdnnen stressige
Arbeitsumgebungen sein, doch Hitachi hat in den neuen
Radladern der Baureihe ZW-5 eine ganze Reihe von Funktionen
flr entspannteres Arbeiten eingebaut, egal wo Sie gerade sind.

Eine hochwirksame Klimaanlage reguliert die Temperatur in der
Fahrerkabine. Fir Arbeiten in Abfalldeponien und geschlossenen
Entsorgungsanlagen kann auch ein optionaler Klimaanlagenfilter
nachgerUstet werden. Der Gerduschpegel im Inneren der Fahrerkabine
wurde dank einer hochwertigen Schallisolierung reduziert.

Stauraum

Lange Arbeitsschichten bringen es mit sich, dass Sie den Tag
groBtenteils in der Fahrerkabine des ZW-5 Radladers verbringen.
Hitachi hat mehrere praktische Funktionen eingebaut, damit Sie sich
dort so richtig wohl fihlen kénnen.

So gibt es viel Platz, damit Sie lhre Brotzeit hinter oder neben dem
Sitz ablegen konnen. AuBerdem verflgt die Fahrerkabine Uber

eine groBe Kuhlbox, die Uber die Kimaanlage mitgekuhlt wird und
gentigend Platz fur vier Dosen oder Flaschen bietet. In der Kabine ist
links neben dem Sitz auch ein Getrankehalter angebracht, der sogar
eine 1,5-Liter-Flasche aufnimmt.

GenieBen Sie den Tag

Ein zufriedener Fahrer ist zugleich auch produktiver. Daher haben wir
die Audio-AusrUstung noch vielseitiger gestaltet, damit Sie wahrend
der Arbeit Ihre Lieblingsmusik hdren kdnnen.

Das UKW/MW-Stereoradio verflgt jetzt auch Uber eine automatische
Sendersuche, und die beiden Lautsprecher des Stereosystems
bieten eine ausgezeichnete Klangqualitat. Dank des MP3-Docks
kénnen Sie diese Anlage jetzt auch mit Inrem eigenen MP3-Player
verbinden. Die neue LCD-Multifunktionsanzeige verfugt Uber einen
groBen 7-Zoll-Bildschirm und eine Vielzahl an nitzlichen technischen
Informationen in mehreren Sprachen.

Hauptmerkmale

M Beheizbarer, luftgefederter Sitz

B Leistungsfahige Klimaanlage

B GroBziigiger FuBraum

M In der Neigung verstellbare, ausfahrbare Pop-up-Lenkséule

M Ergonomische Bedienkonsole

M Bequemer Einstieg liber geneigte Leiter mit breiten Tritten

B Neuer LCD-Farbmonitor

B AUX-Anschluss und Ablagefach fiir MP3-Player




ZW330-5 ‘*
FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Das Herzstlck der neuen Radlader der Modellreine ZW-5 ist die modernste Technologie, die von Hitachi Uber Jahrzehnte
hinweg entwickelt wurde. Durch sie konnten wir hochwertige Baumaschinen realisieren, die alle bisherigen Leistungs- und
Produktivitatsniveaus Ubertreffen. Er verflgt Uber viele neue Funktionen, die ihn umweltfreundlicher machen und seinen
Kraftstoffverbrauch senken. Gleichzeitig wurde der Produktivitat am Einsatzort ein enormer Schub verliehen.




Hochstleistung
ist garantiert

Einfacher Arbeitsmodus @

Der neue Radlader ZW-5 kann in zwei Betriebsarten genutzt

werden, um entweder den Kraftstoffverbrauch zu senken oder die
Produktivitat zu erhdhen: Der Standardmodus eignet sich fir normale
Aufgaben wie z. B. die Aufnahme von Material; der P-Modus wird

far anspruchsvolle Aufgaben wie z. B. Schirfen unter schweren
Einsatzbedingungen gewanhit.

Im Standardmodus wird die Motordrehzahl kontrolliert, was fur
geschmeidige und effiziente Beschleunigung bei der Materialaufnahme,
bei normalen Arbeitsablaufen und beim Fahren auf ebenem Untergrund
sorgt. Der Kraftstoffverbrauch wird um bis zu 10% gesenkt und die
Umweltfreundlichkeit der Maschine somit weiter optimiert.

Der P-Modus ist sinnvoll, wenn fur schwere Grabarbeiten und
Bergauffahrten eine groBere Traktionskraft bendtigt wird. Dieser
Modus nutzt die Méglichkeiten des Motors voll aus und ermoglicht
kraftvolles Graben und ein schnelles Befahren von Steigungen.

Schalter fiir Power-Modus @

Der Fahrer kann die Hochstleistung des Radladers ZW-5 auf
Knopfdruck abrufen. Der P-Modus-Schnellschalter schaltet vom
Standardmodus auf den P-Modus um und kann immer dann
verwendet werden, wenn die Maschine unter voller Last bergauf
fahren soll, oder wenn eine groBere Losbrechkraft bendtigt wird.

Getriebeneutralschalter ©

Die neue Getriebeneutralschaltung kontrolliert den zeitlichen
Ablauf der Schaltvorgénge flir ein geschmeidigeres Fahrverhalten
und berUcksichtigt dabei die Fahrgeschwindigkeit und die auf
das Bremspedal aufgebrachte Kraft. Beim Fahren mit hoher
Geschwindigkeit auf unebenem Untergrund kann die Kupplung
frihzeitig gelost werden, damit der Lader bei Betétigung des
Bremspedals ohne zu ruckeln verzogert.

Bei langsamer Fahrt bergauf wird die Kupplung durch tiefes
Durchdricken des Pedals gelést, um das Entladen zu vereinfachen.
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Hauptmerkmale

B Einfacher Arbeitsmodus

B P-Modus-Schnellschalter

B Getriebeneutralschalter




UMWELTBEWUSSTSEIN

Hitachi hat sich einer nachhaltigen Entwicklung seiner Produkte und der konsequenten Schonung der Umwelt verschrieben. Die
neuen Radlader der Modellreihe ZW-5 entsprechen den neuesten EU-Emissionsvorschriften. Sie verwerten den Kraftstoff effizienter
als dies bei den bisherigen Modellen méglich war und tragen somit zur Senkung Ihrer Betriebskosten bei. Zudem fUhlt sich Hitachi
der Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichtet und hat daher die Rundumsicht flr den Fahrer nochmals verbessert. Das Ergebnis ist

ein Radlader, der sich positiv auf die Umwelt auswirkt, seine unmittelbare Umgebung schont und der Rentabilitét Ihres Betriebs
zugutekommt.




Der ZW330-5 tragt zu einer
saubereren Umwelt und mehr

Sicherheit bei

Fur eine sauberere Umwelt

Der neue Radlader ZW-5 ist ein Beleg flr unser Bemihen um
eine Reduzierung der Umweltbelastung durch Baumaschinen
in Ubereinstimmung mit der EU-Emissionsstufe IIIB.

Der ZW-5 verflgt Uber einen Schalldampfer mit Partikelfilter
zum Ausfiltern von Luftschadstoffen. Diese werden dank des
Oxidationskatalysators sowie der Abgastemperaturregelung
automatisch verbrannt. Der Turbolader mit variabler Geometrie
tragt zu einer optimalen Verbrennung bei. Durch die AGR
(Abgasruckfuhrung) mit hoher Kuhlleistung wird eine Minderung
der Stickoxidemissionen erreicht.

Die automatische Motorabschaltung hilft, Kraftstoff zu sparen, indem

sie den Motor des Radladers bei langerem Leerlaufbetrieb abschaltet.

AuBerdem sind alle Kunststoffteile des neuen ZW-5 wiederverwertbar
und entsprechend gekennzeichnet. Die ECO-Anzeige visualisiert

den ECO-Fahrbetrieb und sorgt fUr ein kraftstoffsparendes Verhalten
der Maschine.

Fiir eine sicherere Umgebung

Der Fahrer des ZW-5 kann sich vollkommen entspannen, denn

er weil3, dass er in einer sicheren Umgebung arbeitet. Der neue
Radlader bietet aus allen Blickwinkeln heraus ausgezeichnete Sicht.
Die Sicht nach vorn wird durch eine ungeteilte Frontscheibe, eine
groBe Sonnenblende und weitere Glaseinsatze in der Tur verbessert.

Beim Blick nach hinten ist das Kontergewicht jetzt auf beiden
Seiten sichtbar, was insbesondere beim Arbeiten auf kleinen
Baustellen von Vorteil ist. Der Rickspiegel erflllt die europaischen
Sicherheitsvorschriften flr gute Sicht und erlaubt es dem Fahrer,
direkt hinter die Maschine zu blicken. Das Farb-Display in der
Frontkonsole Ist gut ablesbar und zeigt automatisch das Bild der
Rickfahrkamera, wenn sich der VNR-Hebel/Schalter in der Stellung
fur Rickwartsfahrt befindet.

Hauptmerkmale

B Kraftstoffsparender Arbeitsmodus

M GroBe Sonnenblende

M Automatische Motorabschaltung (optional)

B Beide Seiten des Kontergewichts sichtbar

M Schalldampfer mit Partikelfilter und ECO-Anzeige

M Ruckfahrkamera mit Monitor

B Ungeteilte Frontscheibe
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PRODUKTIVITAT

Die Wahl des richtigen Radladers kann sich unmittelbar auf Inren Geschéftserfolg auswirken. Die Produktivitét spielt flir die schnelle
Amortisierung lhrer Investition eine sehr entscheidende Rolle. Ausgertistet mit neuesten Hydraulik- und Getriebesystemen, ist der
neue ZW330-5 bestens gertstet, um lhrer Produktivitét einen echten Schub zu verleihen. Er ist auch einfacher zu mandvrieren als
das Vorgangermodell, was ebenfalls zu mehr Effizienz bei allen nur denkbaren Arbeiten beitragt.




Fur mehr Effizienz

auf der Baustelle ausgelegt

Gesteigerte Effizienz

Wir haben die neueste Radlader-Baureihe ZW-5 entwickelt, um durch
Nachhaltigkeit im Betrieb eine hdhere Produktivitat zu ermoglichen —
ohne Belastung der Umwelt.

Der ZW-5 verflgt Uber einen neuen Hydraulikkreislauf, der

die kombinierte Verwendung von Schaufel und Hubarm bei
Entladearbeiten vereinfacht und der Schaufel bei solchen Arbeiten
Prioritat gibt.

Die Bewegung des Hubarms trégt auch zur héheren Produktivitat des
neuen ZW-5 bei. Beim Absenken des Hubarms erreicht dieser seine
Endlage dank der Durchflusssteuerung vaollig ruckfrei, was zu weniger
Vibrationen fuhrt und den Fahrer nicht so schnell ermiiden l&sst.

Das Ventil des Lasthaltesystems verhindert interne Ollecks und ein
"Nachkriechen" des Hubarms.

Die Endlage des Hubarms und die automatische Hubarmsteuerung
fUr obere und untere Endlage lassen sich Uber den Monitor in der
Frontkonsole bequem einstellen.

Noch bessere Mandvrierfahigkeit

Die Mandvrierfahigkeit des Radladers ZW-5 wurde durch
Schaltoptionen fir das Automatikgetriebe weiter verbessert.

Die Option "Auto 1" schaltet in Abhangigkeit von der Last
automatisch zwischen dem ersten und vierten Gang durch, wenn
der zweite, dritte oder vierte Gang eingelegt ist.

Die Option "Auto 2" schaltet in Abhangigkeit von der Last
automatisch zwischen dem zweiten und vierten Gang durch.
Uber den Down-Shift-Schalter kann der Fahrer die Génge auch
manuell herunterschalten, falls erforderlich, je nach Beschaffenheit
des Gelandes im Arbeitsbereich.

Die Baureihe ZW-5 verflgt Uber eine Schwingungsddmpfung,

die fir weniger Schwingungen sorgt, wenn der Radlader auf
rauem Untergrund bewegt wird. Im Auto-Modus schaltet sich die
Schwingungsdampfung automatisch ein und aus, wenn mit dem
Radlader gearbeitet wird.

Hauptmerkmale

B Hohe Leistung und Nachhaltigkeit

M Geschmeidiges Absenken des Hubarms

B Schwingungsdampfung

B Umweltfreundliches Design

M Automatikgetriebe

M Lasthaltesystem

M Neuer Hydraulikkreislauf

B Einstellbare oberer und unterer Haltepunkt des
Hubgertstes und automatischer Schaufelpositionierer

11



ZW330-5

WARTUNG

Die neuen Radlader der Modellreihe ZW-5 wurden mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, um das hochste aller Ziele zu erreichen:
Ihre Arbeitsumgebung so angenehm wie maéglich zu gestalten Die routinemaBige Wartung und Reinigung kann beim neuen ZW330-5
dank der bequem erreichbaren Prifpunkte der Tagesinspektion schnell und einfach durchgefihrt werden. Flr Sie bedeutet das: Mehr
Zeit fUr die Arbeit und gréBeres Vertrauen in lhre Hitachi-Maschine, bei garantiert optimaler Produktivitat und Verflgbarkeit.

12



Langer Arbeiten mit dem

Radlader ZW-5

Leichter Zugang

Hitachi hat die neuen Radlader der Baureihe ZW-5 mit verschiedenen
Funktionen ausgestattet, die Ihnen Zeit sparen und die Arbeit auf der
Baustelle erleichtern.

Viele der Abdeckungen an dieser Maschine lassen sich vollstandig
offnen, sodass Sie die Prifpunkte fUr die tagliche Wartung

schnell und bequem erreichen kénnen. Viele Elemente — z. B. die
Schmiernippel, Olstandsanzeigen und Kraftstofffilter — sind vom
Boden aus erreichbar.

Uber die LCD-Multifunktionsanzeige kénnen Sie beim
Einschalten der Zindung einen Routinewartungsplan festlegen,
um Maschinenausfallen vorzubeugen.

Einfache Reinigung

Die schnelle und bequeme Durchfiihrung der Routinewartung ist fir

produktives Arbeiten unerldsslich. Dank praktischen Funktionen wie

der automatischen Drehrichtungsumkehr des Kihigeblases kann mit
Hitachi ZW-5 Radladern besonders lange gearbeitet werden.

Das Geblase wird alle 30 Betriebsminuten eine Minute lang auf
Umkehrliftung geschaltet, um den Kuhler ohne jeden Aufwand
reinigen zu konnen. Unter moderaten Arbeitsbedingungen kann
diese Reinigungsfunktion auch manuell gestartet werden. Ein
manuelles Reinigen des Kuhlers kann bequem und sicher durch den
herausklappbaren Ldfter erledigt werden.

Hauptmerkmale

B Tagliche Priifungen vom Boden aus

M Kihler mit automatischer Drehrichtungsumkehr

M Schneller und unkomplizierter Wartungszugang

13
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SUPPORT CHAIN

Nach der Ubergabe des Radladers ZW330-5 an Sie méchten wir sicherstellen, dass die Maschine Ilhre Erwartungen am Einsatzort
auf Dauer Ubertrifft. Daher bieten wir Uber alle unsere européischen Vertragshandler umfassenden Kundendienst, damit jeder
einzelne unserer Kunden erstklassige Unterstltzung erfahrt. Um lhre Investition zusatzlich zu schiitzen, kénnen Sie aus einer Vielzahl
an Optionen im Rahmen des Hitachi Support Chain-Programms wéhlen. Es gibt Ihnen die Flexibilitét, aus den nachstehenden
Hauptbereichen Ihren ganz personlichen Serviceplan zusammenzustellen — jeder dieser Bereiche stellt ein Glied in der Kette von
Serviceleistungen dar, die Sie von Ihrem Hitachi-Handler erhalten.




Schitzen Sie lhre Investition
durch unser Angebot an
Kundendienstoptionen

Global e-Service

Der neue Radlader ZW-5 ist mit einem GPRS-Kommunikationssystem
ausgestattet*. Dieses System sendet zahlreiche Maschinendaten

an den Hitachi-Hauptserver. Uber die Global e-Service-Datenbank
kénnen Sie auf alle diese Daten zugreifen. Dazu bendtigen Sie
lediglich eine Internetverbindung und Ihre Anmeldedaten fur Global
e-Service.

Uber Global e-Service kénnen Sie und Ihr Handler die Daten
herunterladen und gemeinsam nutzen. So ist ein dezentrales
Flottenmanagement maglich. Uber die Online-Funktion kann Ihr
Handler Ihnen zudem proaktiv vorbeugende WartungsmaBnahmen
und entsprechende Sonderangebote anzeigen.

Aktuelle Informationen zu Ihrem Radlader ZW-5 sind rund um die Uhr
verfugbar. Dazu zahlen beispielsweise Betriebsdaten wie die Anzahl
der Betriebsstunden, der Kraftstoffverbrauch, die Arbeitsmodi und
der Standort der Maschine. Mit diesen Informationen senken Sie die
Betriebskosten, planen Ihre Einsatze effizienter und bleiben in puncto
Maschinenwartung stets auf dem Laufenden. So erzielen Sie eine
optimale Leistung bei gleichzeitig minimaler Ausfallzeit.

Technische Unterstiitzung

Unser erfahrenes und bestens geschultes Serviceteam kombiniert
die globale Fachkompetenz von Hitachi Construction Machinery mit
der Sprache und den lokalen Gegebenheiten an den Standorten
unserer Kunden. Wir verfolgen im Hinblick auf den Kundendienst
einen proaktiven Ansatz und sorgen entsprechend fur eine laufende
Schulung der Handlermitarbeiter. So wird die global verfligbare
Fachkompetenz an jeden einzelnen Techniker in unserem
Handlernetz weitergegeben.

Erweiterte Garantie und Servicevertrdage

Jedes neue Hitachi-Modell ist durch eine vollstandige
Herstellergarantie abgedeckt. Moglicherweise ist jedoch fur lhren
Radlader ZW-5 aufgrund anspruchsvoller Arbeitsbedingungen oder
zur Reduzierung der Reparaturkosten ein Zusatzpaket erforderlich.
Unsere Handler bieten in diesem Zusammenhang ein erweitertes
Garantieprogramm (HELP — Hitachi Extended Life Program) sowie
umfangreiche Servicevertrage an — die ideale Mdglichkeit zur
Leistungsoptimierung lhres neuen Radladers ZW-5.

Ersatz- und Austauschteile

Hitachi hat verschiedene Teile und Bauteile fur Ihre spezifischen
Anforderungen im Angebot. Neben unseren Originalteilen bieten wir
folgende Optionen an:

e \Wenn lhre Maschinen schon mehrere Betriebsjahre hinter sich
haben, kann lhnen Hitachi einen zweiten Satz Originalteile zu
attraktiven Preisen anbieten.

FUr anspruchsvolle Anwendungen oder Umgebungen hat Hitachi
besonders leistungsstarke Teile im Angebot.

e \Wenn Sie nach einer wirtschaftlichen Losung fiir einen
vorbeugenden Austausch suchen, sind unsere Austauschteile die
ideale Wahl.

Wie Sie sich auch entscheiden, Sie kénnen sich in jedem Fall auf die
bewahrte Qualitat und Garantie von Hitachi verlassen.

Weitere Informationen zu den obigen Angeboten erhalten Sie bei
Ihrem Hitachi-Handler.

SUPPORT CHAIN

* Das GPRS-Kommunikationssystem gehért zur Standardausstattung der neuen ZW-Radlader. Die Verfiigbarkeit des Kommunikationssystems héngt jedoch von den Lizenzauflagen in Ihrem Land
ab. Wenn Sie weitere Informationen wiinschen, oder ein Global e-Service-Konto beantragen méchten, wenden Sie sich bitte an lhren Hitachi-Handler.

Hauptmerkmale

M Uberpriifung samtlicher Maschinen rund um die Uhr von
Ihrem Biro aus

B Anzeige des Wartungsstatus und der auszutauschenden
Teile fur alle Maschinen

B Dezentrale Kraftstoffkontrolle

M Uberpriifung der aktuellen und fritheren
Maschinenstandorte und der Maschinenbewegungen

M E-Mail-Benachrichtigungen bei Maschinenwarnungen,
unerwarteten Maschinenbewegungen usw.




TECHNISCHE DATEN

Modell ..o Hino E13C-W

TYD e 4-Takt wassergekuhlt, Direkteinspritzung
ANSAUGUNG .. Turbolader und Ladeluftkihler
Nachbehandlung .... . Schalld@mpfer mit Partikelfilter

Anzahl der Zylinder 6

Maximale Leistung

Brutto...ooveviiiiiiiieies 220 kW (299 PS) bei 1.800 min-" (U/min)
ISO 9249, Netto ............. 213 kW (290 PS) bei 1.800 min™' (U/min)
Maximales
Drehmoment ..........c....... 1.400 Nm bei 1.300 min™" (U/min)
Bohrung und Hub veee 187 mm x 146 mm
Hubraum ... 12.9101
Batterien ......cccoceiiiins 2x12V
Luftfilter .....coocoovviiiiiiins Doppeltrockenluftfilter mit Durchlassanzeige
Motorleistung Motordrehmoment
(kW) (Nm)
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ANTRIEBSTRANG

Getriebe ..o Drehmomentwandler, Gegenwellen-Lastschaltau-
tomatikgetriebe mit elektronischer Steuerung und
wahlbaren Fahrprogrammen

Drehmomentwandler ...... Einstufig, einphasig, drei Elemente
Hauptkupplung ............... Mehrscheiben im Olbad; hydraulisch
KUhlsystem ..........ccccoeee Zwangsumlauf

Fahrgeschwindigkeit* (vorwarts / rlickwarts)

. 6,2/6,2km/h (6,6 /6,6 km/h)

. 11,6/11,6 km/h (12,3/ 12,3 km/h)
20,5 /20,5 km/h (20,5 / 20,5 km/h)
36,4 / 36,4 km/h (36,4 / 36,4 km/h)

*Mlt 26.5 R25 (L3) Reifen
( ): Daten fur Power-Modus

ACHSE UND ENDANTRIEB

Antriebssystem ............... Vierradantrieb

Vorder- und

Halbschwimmend

. Am Vorderrahmen befestigt
Zentrale Drehzapfenlagerung

Untersetzungs- und

Differenzialgetriebe ......... Zweistufiges Differenzial mit Drehmomentausgleich
(TPD) serienmaBig; Lamellen-Selbstsperrdifferenzi-
al (LSD) optional

Achspendelwinkel ........... Gesamt 24° (+12°,-12)

Endantrieb ..........cccceeiis HD-Planetengetriebe, im Olbad
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ReifengroBe ...........c....... 26.5 R25 (L3)

Optional ......ccevvvveiniiiins Siehe die Ubersichten zu den Standard- und
Sonderausristungen

Betriebsbremse .............. Im Olbad laufende Lamellenbremsen an allen 4
Rédern. Vollhydraulische Zweikreisbremsanlage

Feststellbremse .............. Federbetatigt und hydraulisch 16send, im Getriebe
untergebracht

LENKUNG

................................. Knicklenkung

Lenkemschlag ................ Nach jeder Seite 37° ; insgesamt 74°
Zylinder .....cooeeiiiiiiinins Doppelwirkende Zylinder

Anzahl x

Bohrung x HUD ............... 2 x 90 mm x 450 mm

HYDRAULIKSYSTEM

Steuerung von Hubarm und Schaufel Gber 2 Hebel
Hubarmsteuerung ........... Vierwegeventil; Heben, Halten, Senken und
Schwimmstellung
Schaufelsteuerung mit Positionierautomatik
........................................ Dreiwegeventil; Einkippen, Halten, Auskippen
Hauptpumpe (zugleich Lenkungspumpe)
................................. Axialkolbenpumpe mit variablem Férdervolumen

FIUSS oo, 332 I/min bei 2.100 min' (U/min)
Maximaler Druck ...... 31,4 MPa

Lfterpumpe
................................. Zahnradpumpe mit festem Hubraum
Maximaler
Durchfluss .....oovoiiii. 87 I/min bei 2.100 min' (U/min)
Maximaler Druck ....... 15,2 MPa

Hydraulikzylinder
TYD e Doppelt wirkend
Anzahl x Bohrung x
HUD o Hubarm: 2 x 150 mm x 930 mm

Schaufel: 1 x 190 mm x 507 mm

Filter .vvvvveineiiieeee, Hauptstromfilter, 15-Mikron-Rucklauffilter im

Hydraulikdltank
Hydraulikspielzeiten
Hubarm anheben ..... 7,1s(6,79)
Hubarm absenken ... 4,1s(4,19)
Schaufel auskippen ... 1,0s(1,0s)
Insgesamt ................ 12,25 (11,8 9)
() Daten fir Power-Modus

SERVICE-FULLMENGEN

Kraftstofftank ........ccccvvveviiiiiiiiii, 396,0 |
MotorkUhImittel .......vvvvvvvvieiiiiiiiiiiieie, 57,01
MOLOIOl ... 45,01
Drehmomentwandler und Getriebe ............. 53,01
Vorderachsdifferenzial und Radnaben ......... 60,01

Hinterachsdifferenzial und Radnaben .........
HydraulikOltank .........coccoevvieiiiiiiiicicee,
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Standardhubgeriist Hﬂlggeﬁgt
Universalschaufel Felsschaufel lirg;:ﬂsfgl'
Schaufeltyp
Gerade Kante Gerade Kante V-Kante Gerade Kante
Mit Unter- Mit ange- Mit Unter- Mit ange- Mit ange- Mit Unter-
schraubmesser schraubten schraubmesser schraubten schraubten schraubmesser
Schneidkante Zéhnen Schneidkante Zéhnen Zahnen Schneidkante
Schaufelinhalt ISO gehauft me 4,8 4,6 5,2 41 4,2 4.8
ISO gestrichen m? 4,2 4,0 4,5 3,4 3,6 4.2
A Gesamtlange mm 9.195 9.335 9.270 9.335 9.495 9.625
B Gesamthdhe mm 3.530
C Breite Uber Reifen mm 2.930
D Radstand mm 3.550
E Bodenfreiheit mm 485
F Spurweite mm 2.230
G Schaufelbreite mm 3.170 3.185 3.170 3.185 3.185 3.170
H Wenderadius (Mittellinie des AuBenreifens) mm 6.420
H' Wenderadius Uber Schaufelecke mm 7.515 7.575 7.540 7.575 7.620 7.700
| Gesamthohe mm 6.245 6.245 6.325 6.020 6.020 6.690
J Hohe Schaufeldrehbolzen, Maximalhub mm 4.525 4.970
K Ausschtthdhe bei 45 Grad, Maximalhub mm 3.215 3.100 3.165 3.100 2.985 3.660
L Reichweite bei 45° (max. Schaufelhéhe) mm 1.380 1.465 1.435 1.465 1.685 1.395
M Schiirftiefe (horizontaler Schirfwinkel) mm 105 135 105 135 135 105
N Max. Schaufel-Ruickkippwinkel in Transportstellung  Grad 45
Statische Kipplast * Gerade kg 21.440 21.840 21.320 21.390 21.170 17.510
Geknickt 37 Grad kg 18.700 19.040 18.590 18.660 18.460 15.270
ReiBkraft kgf 21.420 22.950 20.300 22.950 19.890 21.420
kN 210 225 199 225 195 210
Betriebsgewicht * kg 26.770 26.630 26.850 26.930 27.020 27.100

Hinweis: Alle Angaben zu Abmessungen, Gewicht und Leistung basieren auf ISO 6746-1:1987, ISO 7131:2009 und ISO 7546:1983
*: Die mit einem * markierte statische Kipplast und das Betriebsgewicht verstehen sich einschlieBlich 26.5 R25 (L3) Reifen (ohne Ballast) mit Schmiermittel, vollem Kraftstofftank und

Fahrer.

Die Maschinenstabilitdt und das Betriebsgewicht hangen vom Gegengewicht, der ReifengréBe sowie anderen Anbaugeraten ab.

GEWICHTSANDERUNG

Betriebs-

Gesamtbreite

. . : Kipplast (kg) Gesamthohe Gesamtlange

Optionale Ausriistung QeE’l\(”g%ht Gerade S e ek (Reiferrqﬂrg e (mm) (mm)
26.5R25(L3) +0 +0 +0 +0 +0 +0

26.5R25(L4) + 400 +290 + 260 +15 +30 -25

Reifen 26.5R25(L5) + 740 + 540 + 480 +15 +30 -25
26.5-25-20PR(L3) +0 +0 +0 +0 +0 +0
26.5-25-20PR(L4) + 480 + 350 +310 +0 +0 +0
26.5-25-20PR(L5) +840 +620 +540 +0 +0 +0
LLJJ:tt:rr:r?i%r;secCT(Ljig(;/orne und hinten nach Abnahme der +210 +120 +110 40 40 40

SCHAUFELAUSWAHL
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AUSRUSTUNG

o... Standardausriistung O.... Sonderausriistung

BELEUCHTUNG

Verstellbare Lenksaule mit POP-UP [ Brems- und Heckleuchten o
Beheizbarer luftgefederter Sitz mit Kopfstltze: Textil, hohe Rickenlehne; Abstandsleuchten o
Federdampfung, Sitzneigung, Sitztiefe, Gewicht und KoérpergroBe, ° Fahrschaimwert
Langsposition, Lehnenneigung, Armlehnenwinkel, Kopfstlitzenhdhe und anrscheinwerier d
-winkel sowie Lendenwirbelstltze einstellbar Fahrtrichtungsanzeiger mit Warnblinkanlage )
UKW/MW-Radio mit AUX-Eingang fUr digitales Audiogerét [ J Arbeitsscheinwerfer
Aschenbecher, Zigarettenanziinder Arbeitsscheinwerfer auf Kabine, vorn (2) °
Klimaautomatik Heckscheinwerfer in Seitenabdeckung des Kuhlergrills (2) o
mit einzelnem Einlassfilter ° Zusatzscheinwerfer auf Kabine, vorn (2) o
mit doppeltem Einlassfilter o Arbeitsscheinwerfer auf Kabine, hinten (2) o
Kleiderhaken [ ]
Entfroster vorne/hinten [ ] ANTRIEBSTRANG
Handschuhfach [ ] Automatisches Lastschaltgetriebe [
Riickspiegel Getriebeneutralschalter °
Innen (2) [ Differenzial
AuBen (2) ) Differenzial mit Drehmomentausgleich (TPD), vorn und hinten °
Sicherheitsgurt, 50 mm ) Lamellen-Selbstsperrdifferenzial (LSD), vorn und hinten 1)
ROPS (ISO3471), FOPS (ISO3449): mehrschichtige Isolierung, montiert fir ° Down-Shift-Schalter (DSS) °
Larm-, Vibrationsdampfung
Vorwarts-/Rlckwartshebel o
Gummibodenmatte [ ]
Vorwarts-/Ruckwartswahlschalter o
Stauraum
Schalter fur Power-Modus [ ]
Becherhalter o
Power-Schnellschalter o
Halter flr digitales Audiogerat (z. B. iPod) [ ]
Wahlfunktion fur Fahrantrieb (Auto1 - Auto2) )
Dokumentenhalter [ ]
Kuhl- und Warmebox o
Heckkamera und Monitor ° MOTOR
Lufteinlass
Tasche in der Ruckenlehne des Sitzes [ ]
Zyklonvorfilter Motoransaugluft (Sy-Klone) )
Sonnenblende [ ]
) Luftfilter-Doppelelement Y
Lenkrad mit Drehknopf °
- - - - - - Motoroffiltter °
Getdntes Sicherheitsglas; Frontscheibe aus Verbundglas; Sonstige: gehértet °
- - Motordl-Ablassstutzen o
Waschanlage fur Front- und Heckscheibe o
! . Kraftstoffvorfilter (Patrone) °
Front- und Heckscheibenwischer )
[ ]

ELEKTRISCHES SYSTEM

Ruckfahralarm

Batterien

Standardbatterien (120 Ah - 760 A)

Hochkapazitatsbatterien (155 Ah - 900 A)

Batterietrennschalter

Steuersystem flr automatische Motorabschaltung

Diebstahlsicherung

12 V-Stromversorgung

O|0O|O0O|@|O | @

KUHLSYSTEM

Automatischer Umkehrltfter mit Thermosteuerung o
Lufterschutz °
Kihler

Kuhler mit Standard-Lamellenabstand o

Kraftstoffhauptfilter

UBERWACHUNGSSYSTEM

Anzeige: Kihimitteltemperatur, Kraftstoffstand [}

Kontrollleuchten: Abstandsleuchten, Bedienhebelverriegelung, Kraftstoffstand,
Fernlicht, Feststellbremse, Vorheizung, Blinker, Arbeitsscheinwerfer

Anzeigen am Multifunktionsmonitor: Klimaanlage, Bremsflissigkeitsdruck, Uhr,
Getriebeneutralschalter, automatische Hubarmsteuerung fir obere und untere
Endlage, ECO-Betrieb, Lifterumkehrfunktion, V-N-R/Schaltstellung, Vorwarts-/
Ruckwartswahlschalter, Haltebetrieb, Betriebsstundenzahler, Abgasfilter,
Kilometerzahler, Power-Modus, Schwingungsdampfung, Sicherheitsgurt,
Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl, Automatikschaltung, Getriebedltemperatur

Warnleuchten: Luftfilter verstopft, niedriger Bremsflussigkeitsdruck, Fehler

im Kommunikationssystem, Entladewarnung, niedriger Motordldruck,
Motorwarnung, Hydraulikdlstand, niedriger Lenkhydraulikéldruck, Uberhitzung,
Getriebewarnung

BREMSSYSTEM

Vollhydraulische Zweikreisbremsanlage o
im Olbad laufende Lamellenbremsen an allen 4 Rédern PY
Federbelastete und hydraulisch geldste Feststelloremse o




Standard- und Sonderausristung kann von Land zu Land variieren. Kontaktieren Sie diesbezUglich Ihren Hitachi-Handler.

HYDRAULIKSYSTEM VERSCHIEDENES

Automatischer Schaufelpositionierer (automatische Rickkehr zur ° Sicherheitsriegel fur Knicklenkung o
Schrfsteuerun
9 Unterbodenschutz (anschraubbar) o
Bedienhebel
Schaufelzylinderschutz o
fUr 2-Schieber-Steuerventil
Gegengewicht, integriert Y
2 Hebel
Zugstange mit Verschlussplatte )
o Notlenkpumpe )
Kotfligel
fur 26.5R25
Multifunktionshebel (MF-Hebel)
Vorne und hinten voll abgedeckte Kotflligel mit Schmutzabweisern o
le) Vorne und hinten halb abgedeckte Kotfligel o
Vorne und hinten halb abgedeckte Kotfliigel mit Schmutzabweisern (nur o
vorne)
fUr 3-Schieber-Steuerventil Global e-Service )
2 Hebel und AUX-Hebel fur 3. Funktion HubgerUst
Standard-HubgerUst °
High Lift HubgerUst o
Hub- und Verzurrésen [ ]
- Anordnung innen (3. - Schaufel - Hubarm) o Borddatensteuermodul °
- Anordnung auBen (Schaufel - Hubarm - 3.) o) Gegen Diebstahl gesichert
MF-Hebel und AUX-Hebel flir 3. Batterieabdeckung mit Verriegelung °
Funktion
o VerschlieBbare Motorhaube [
VerschlieBbarer Kraftstofftankdeckel o
Diebstahlsicherung* o)
Schalter fir Bedienhebelverriegelung o
. e e X . * Hitachi Construction Machinery haftet nicht fir Diebstahl; entsprechende
Sichtanzeige fur Kihimittel-Ausgleichsbehlter ° Schutzsysteme minimieren lediglich das Diebstahlrisiko.
Automatische Hubarmsteuerung flir obere und untere Endlage o
Hydraulikfilter [
Hubarm-Schwimmstellungssystem [
Schwingungsdampfungssystem (Typ AUS-AUTO) °
26.5 R25 (L3) [ ]
26.5 R25 (L4) O
26.5 R25 (L5) O
26.5-25-20 PR (L3) O
26.5-25-20 PR (L4) O
26.5-25-20 PR (L5) O
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Mit der Umweltschutz Vision 2025 peilt die Hitachi Group die Reduzierung
ihrer jahrlichen CO2-Emissionen an. Ziel von Hitachi ist eine globale
Produktion von Baumaschinen mit dem Ziel der Reduzierung der
Umweltbelastung tber die Betriebsdauer samtlicher Produkte. Weiterhin ist
das Unternehmen dem Bestreben einer nachhaltigen Gesellschaft verpflichtet
und engagiert sich entsprechend in den drei Kernfeldern Vermeidung

des Klimawandels, Recycling von Ressourcen und Stabilisierung des
Okosystems.

B 1

Vor dem Einsatz der Maschine (einschlieBlich dem
Satellitenkommunikationssystem), in einem anderen Land als dem
Bestimmungsland sind eventuell Modifikationen erforderlich, damit die
Maschine die 6rtlichen Bestimmungen (einschl. Sicherheitsvorschriften)
und Gesetze erflllt. Daher dieses Fahrzeug weder exportieren noch

Hitachi Umweltschutz Vision 2025

Hitachi Construction Machinery verfiigt iiber eine exzellente
technologische Fachkompetenz und trigt als zuverldssiger
Partner mit modernsten Losungen und Dienstleistungen zum
Geschéftserfolg von Kunden auf der ganzen Welt bei.

Geringere Umweltbelastung mit dem neuen ZW

Hitachi beschreitet zur Reduzierung der CO2-Emissionen sowie zur
Bekampfung des Klimawandels einen griinen Weg in Ubereinstimmung
mit LCA*. Im neuen ZW kommen zahlreiche technologische Neuerungen
zum Einsatz, beispielsweise der neue Standardmodus mit verbesserter
Kraftstoffeffizienz. Hitachi ist schon seit langer Zeit um das Recycling
von Bauteilen bemuht, beispielsweise von in Wasserkuthlern und
Olkiihlern verbauten Aluminiumteilen. Kunststoffteilesind speziell zur

Wiederverwendung gekennzeichnet.
*Life Cycle Assessment — ISO 14040

 m— St

Die Abbildungen und Fotografien zeigen die Standardmodelle und kénnen Sonderausriistungen,
Zubehdr und alle Standardausristungen mit einigen Farb- und Eigenschaftsunterschieden enthalten.
Lesen und verinnerlichen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch, um einen einwandfreien
Betrieb der Maschine zu gewahrleisten.

auBerhalb des Bestimmungslandes einsetzen, bevor nicht die Erflllung der
ortlichen Bestimmungen sichergestellt ist. Bei Fragen zur Einhaltung der
Bestimmungen wenden Sie sich bitte an lhren HITACHI-Handler.

Diese Spezifikationen kdnnen unangekiindigt geéndert werden.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com
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